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МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШИХ МАСТЕРОВ 


АКА! 

Модель СТ-20И/КО. При большой яркости вы- 
ключается кадровая развертка. При регулировке 
ускоряющего напряжения дефект может стать более 
заметным. Шина ограничения тока луча соединена 
с выводом 20 микросхемы (АМ5195К), который слу- 
жит управляющим ключом для кадровой развертки. 
Напряжение на выводе 20 микросхемы (АМ5195К) 
занижено и при увеличении яркости достигает поро- 
га выключения кадрового запуска. Причина: в цепи 
ограничения тока луча произошел обрыв резистора 
смещения В436 (120 кОм) по напряжению 110 В. 


ОРАЕМ/ОО 

Модель ОМО?2172. Есть звук, нет растра. При ос- 
мотре было установлено, что из-за потери емкости 
конденсатора С414 напряжения на вторичной обмот- 
ке ТДКС завышены (напряжение на выводе 4 ТДКС 
должно быть около 120 В). В результате вышли из 
строя: кадровая микросхема ТОАЗ65ЗВ, конденсаторы 
С416, С543, СЗ12, СЗ09. После их замены телевизор 
заработал, но оказался мал размер изображения 
по вертикали. При попытке увеличить размер по- 
тенциометром, нарушалась линейность (сжималась 
верхняя часть изображения). Были проверены все 
конденсаторы в обвязке кадровой развертки, затем 
заменены регуляторы размера и центровки по верти- 
кали \/В301, /АЗ02, ВЗ13. После этого изображение 
стало нормальным. 


РОМА! 

Модель МК-7. В дежурном режиме перегревается 
транзистор ©9504 в блоке питания. Для устранения 
дефекта необходимо установить дополнительный 
резистор между диодом 0506 и конденсатором С507. 
Для этого можно использовать имеющуюся на плате 
свободную двухконтактную площадку. Следует вы- 
паять анодный вывод диода 0506 и переместить его 
на площадку, затем замкнуть цепочку резистором 
50...120 Ом. Установка резистора номиналом более 
120 Ом создаст нежелательную разницу выходных 
напряжений в рабочем и дежурном режимах. Также 
рекомендуется для надежности заменить конден- 
сатор С516 конденсатором с большей емкостью 
(330...470мкф, 16 В). 

Модель ТУ-2000 МКВ. Экран светится белым, вид- 
ны линии обратного хода. Причина: обрыв резистора 
(2,2 Ом) в цепи питания видеоусилителей. 


УС 

Модель С-2$2180ЕЕ(И (ВУ- сва$55). Уходит на- 
стройка. Причина: неисправен электролитический 
конденсатор СО10 (47 мкФ, 50 В), который установлен 
на плате «модуль выбора станции», расположенной 
вертикально на шасси. 


ВУВИМ 
Модель 51МО6. Не запускается блок питания. На 
выходе блока питания обнаружено нулевое напряже- 


ние. На затворе полевого транзистора есть импульсы 
запуска, следующие через 2 с. На выводе 14 микро- 
схемы ТОА16846 появляются серии импульсов. Необ- 
ходимо заменить микросхему ТРА16846. 


ЗАМ$ЗУМС 

Модель СК217ЗУН. Нет изображения и звука. 
Высокое напряжение есть, экран темный. Измерение 
показало, что ускоряющее напряжение составляет 
всего 80 В. Причина: неисправный конденсатор С503 
(0,01 мкФ, 2 кВ) в цепи ускоряющего напряжения. 

Модель С$2039Х (К$ТА сра$5!5). Нет звука. На 
выводе 44 (выход) микросхемы ТРАЭЗ5Х отсутствует 
осциллограмма звука. Причина: отпаялся конденса- 
тор С709 (47 мкФ, 16 В), соединенный с выводом 29 
микросхемы ТРАЭЗ51. 

Модель СК-2139. Телевизор не включается. Мигает 
светодиод дежурного режима. Все детали первичных 
цепей блока питания в нормальном состоянии. После 
подключения вторичных напряжений от внешнего блока 
питания обнаружена неисправность микросхемы 1С802 
(КА7630, ТОА8133), на выходе которой отсутствует 
напряжение 8 В. После замены микросхемы и попытки 
запустить аппарат блок питания переходит в режим 
защиты. Причина: неисправность микросхемы 1С301 
(ТОА8356). После замены микросхемы телевизор от 
внешнего блока питания работает нормально. Для 
работы от штатного блока питания необходимо также 
заменить неисправный диод 07803 (КА4З31, АМ1431). 

Модель С$-21А8О (РЕАМО). При разработке дан- 
ной модели фирма-производитель допустила просчёт, 
установив в блоке строчной развёртки транзистор 
2$05307 без радиатора. Это хорошо видно по цвету 
стеклотекстолита печатной платы под транзистором. 
Сегодняшние поступления аппаратов данной модели 
в ремонт это также подтверждают. 

Модель С$-21АО0И/ТО (РЕАМО) СВа$55 К$РА. Те- 
левизор не включается, нет индикации на передней 
панели. Не слышно характерного писка и других 
сопровождающих звуков из блока питания. Сетевой 
предохранитель цел. Причина: пробит строчный тран- 
зистор 9401 (К$05703, 2$05703). После установки 
нового транзистора на радиатор со смазкой КПТ-8, 
телевизор заработал нормально. 


ЗАМУО 

Модель СТР8383. Телевизор вышел из строя 
во время грозы. Сгорели блок питания и строчная 
развертка. Для восстановления блока питания потре- 
бовалось заменить в нем все конденсаторы, диоды, 
ключевой транзистор, оптрон (ТР21) и микросборку. 
Микросборку можно восстановить, поставив в нее 
обычные транзисторы (2$С645) и (КТ814Б), так как 
она не покрыта компаундом. 


ЗНАНАР 

Модель ПО\У-5450$С. На вертикальных линиях 
изображения наблюдается змейка. Причина: высох 
конденсатор в фильтре напряжения 12 В. 
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Модель 20Н-$С. Нет изображения; с входа «Ви- 
део»сигнал проходит. Видеосигнал на выводах 13 и 
15 присутствует. Неисправен видеопроцессор ТОРА 
8362. Но его можно не менять, так как в телевизоре 
имеется отдельный коммутатор видеосигналов. Необ- 
ходимо отпаять и отогнуть вывод 16 ТВП, после чего 
появляется изображение. Для восстановления звука 
следует напаять конденсатор емкостью 1 мкФ прямо 
на гнезда входа и выхода «Аудио». 


ЗНМАК! 

Модель $ТУ-143М. Телевизор не реагирует на 
кнопки РАОСВ+- и \УО|Ё+-. Дефект устраняется 
заменой памяти, но не полностью, так как через 
2...5 секунд работы уходит частота настройки кана- 
лов, а затем резко возвращается назад. Сигнал УТ 
на тюнере самопроизвольно снижается, начиная от 
напряжения настройки. Аппарат нормально зара- 
ботал после удаления конденсатора из контура АПЧГ 
и небольшой подстройки сердечника. 


ЗОМУ 

Модель К\-2167 МТ. Телевизор находился в ремон- 
те два раза за год. В первый ремонт наблюдался растр 
с шумами без изображения и звука; на кнопки передней 
панели и пульт аппарат не реагировал. Сгорел пре- 
дохранитель ЕВ251 в цепи питания напряжением 15 В. 
Причина: неисправна микросхема УНЧ (ВА5412) — про- 
бой в цепи питания. Во второй ремонт наблюдался при 
включении всплеск высокого напряжения, после чего 
аппарат не выходил из дежурного режима. Напряжения 
блока питания соответствуют норме, замыканий во 
вторичных цепях нет, строчный транзистор и память ис- 
правны. Причина: потеря емкости конденсатором С562 
(100 мкФ, 16 В) в цепи транзистора @561. Проверка с 
помощью С-метра показывала исправность конденса- 
тора, однако, после его замены дефект исчез. 


ОМУ 

Модель К\У-210К1Т (шасси $СС-Е21$). Телевизор 
поступил с пробитым выходным строчным транзис- 
тором. Перед отказом изображение сжалось по го- 
ризонтали и начало двоиться. После восстановления 
строчной развертки оказалось, что выходной каскад 
в течение нескольких секунд сильно разогревается. 
Частота строчной развертки, замеренная с помощью 
частотомера, находится в пределах нормы, но форма 
импульсов искажена. Причина: неисправен проходной 
конденсатор С513. Потеря емкости связана, вероятно, 
с установкой рядом с мощными резисторами, из-за 
чего конденсатор сильно нагревается. 

Модель К\У-АВ14. В аппаратах, произведенных для 
зарубежья, нет отечественного стандарта звука О/К. В 
меню отсутствует строка с переключением стандарта 
звука. Этот недостаток можно устранить следующим 
образом. Надо войти в сервисный режим с помощью 
команд 1+, 5, \о!+, ро\мег; найти строку «ОРТ В 003» и 
изменить ее на «ОРТ В 003 ОРВЗ 008 зегм$ 50». Да- 
лее найти строку«5ОЕМ 002»и изменить ее на «ЗОЕМ 
002 ВРВ 000 зегм$ 50». После этого появится звук в 
отечественном стандарте и в пользовательском меню 
появится строка«0/К или М». 


ЗУРВА 

Модель $ТУ-2017. При включении из блока пита- 
ния раздается писк. Через пять минут прогрева писк 
прекращается. Во время писка сбиваются некоторые 
программы. Неисправность удалось устранить, про- 
паяв блок питания и строчной развертки, а также 
заменив конденсаторы в блоке питания. 


ТОМ$ОМ 

Модель 280Т77Н (шасси ТХЭРРЕ). Телевизор не вы- 
ходит из дежурного режима, светодиод на лицевой па- 
нели быстро мигает. Причина: сбой прошивки. После 
восстановления прошивки с помощью программато- 
ра 22\/04 телевизор включился, но вскоре снова про- 
изошел сбой, причем обнаружено различие прошивок 
до и после сбоя в первых трех байтах. Дефект устраня- 
ется с помощью замены памяти 24С04. После обнов- 
ления прошивки требуется корректировка размеров 
изображения по вертикали и горизонтали, которую 
при отсутствии пульта осуществить затруднительно. 
Выход из положения — вернуть «родную» прошивку с 
откорректированными первыми тремя байтами (для 
этого ее нужно заранее сохранить). 


ТОЗНВА 

Модель 320Р85У\. Верхняя часть изображения 
сильно растянута, а нижняя — поджата. Причина: не- 
исправен конденсатор емкостью 2,2 мкФ в цепи обрат- 
ной связи генератора кадровой развертки, подклю- 
ченный к выводу 30 микросхемы ТАЗ659АМ. 


ТЕЛЕВИЗОВЫ С МОДУЛЕМ ЦВЕТНОСТИ 

МЦ-41Е 

Экран ярко засвечен. Видеоусилители полностью 
открыты. Видеопроцессор блокирован. Обнаружено 
нулевое напряжение на выводах 12, 14 и 16 микро- 
схемы КР1021ХА4, соответствующих внешнему входу 
АСВ сигнала. Причина: пробит конденсатор емкостью 
22 нФ на этом входе. 


МДУ НА КР1853ВГ1-03 

На изображение накладывается широкая светлая 
горизонтальная полоса, перемещающаяся сверху 
вниз. Характер полосы меняется в зависимости от 
числа включенных сегментов КИПЦОЭИ-2/7К. При 
включении канала 8 полоса становится более за- 
метной, чем при включении канала 1. Помеха про- 
никает в видеоканал даже при отключении шлейфа 
регулировок яркости, контрастности и цветности. 
С помощью осциллографа обнаружено, что помеха 
присутствует на катодах кинескопа, а на входах ви- 
деоусилителей и в каналах питания — отсутствует. 
Увеличение емкостей конденсаторов в фильтрах 
всех каналов питания избавиться от дефекта не 
помогает. Помеху можно устранить, лишь увеличив 
емкости конденсаторов на входе и выходе микросхе- 
мы КРЕНБА в МДУ, причем установка конденсатора 
большей емкости до балластного резистора стаби- 
лизатора также не помогает. 


Печатается с разрешения Михаила Рязанова 
ВИр./// имииидеетаяег.ги 
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